Montageanleitung fischer Betonschraube ULTRACUT FBS Ii

fischer ULTRACUT FBS Il US fischer ULTRACUT FBS Il SK fischer Verbindungs-  fischer Stecknuss  fischer ULTRACUT
nuss und Torx Sechskant FBS Il Prifhilse

Bohrloch mittels eines Bohrloch reinigen. Die Reinigung des Bohrlochs darf Einbau mit einem beliebigen Nach dem Einbau darf kein
Hammerbohrers, Hohlbohrers Schritt 2 kann bei der entfallen, wenn senkrecht nach Tangential-Schlagschrauber leichtes Weiterdrehen der
oder Diamantbohrers Erstellung des Loches mit oben oder senkrecht nach unten bei einem max. genannten Schraube méglich sein. Der
erstellen. Hohlbohrer (komplett) ent- gebohrt und die Bohrlochtiefe Drehmoment (Timp,max) und bei Schraubenkopf muss auf dem
fallen. ~ erhoht wird. Wir empfehlen, die einem gleichzeitigen axialen Druck  Anbauteil aufliegen und darf
ok Bohrlochtiefe bei Bohrungen in auf den Schlagschrauber. nicht beschadigt sein.
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Fur Anwendungen nach der Seismischen

Optional: Es ist zulassig, Hierfiir kann die Schraube bis zu einem Maximum von 20 mm - i ‘
die Schraube zwei Mal zu von der Oberfliche des Ausgangsanbauteils gelost werden. Die Leistungskategorie C2: Der Sp.alt ZW'SCh_e“ .
justieren. insgesamt zul. Dicke der wahrend des Justierprozesses eingefiigten Schraubenschaft und Anbauteil muss mit Mortel

verfillt sein; Druckfestigkeit 2 50 N/mm?2 z.B.:

Unterfiitterung betragt 10 mm.
FIS V, FIS EM, FIS HB oder FIS SB.

Temporire Verankerungen und Wiederverwendbarkeit in jungem Beton nach Z-21.8 - 2049
(Betonfestigkeit 210 - <20 N/mm?2)

umRACUT R FBS 11 10 { FBS 11 12 [ FBS Il 14
Nominelle Einschraubtiefe [mm] Noom 50 65 55 85 60 ' 100 65 115
Max. Nenndrehmoment bei Montage mit Tangentialschrauber | T max = 400 600 - 40 ) = 850 | 400 650

Prifung Wiederverwendbarkeit

fischer ULTRACUT
FBS Il Priifhiilse

Die Betonschraube ist vor jeder
Verwendung auf sichtbare
Beschadigungen zu priifen (z. B.
Korrosion) und gegebenenfalls
auszutauschen.

Mauerziegel (EN771-1)
Kalksandstein {EN771-2)
Porenbeton (EN7714)
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