
 

  🔧 Montageanleitung – Handwagenstation 

(zum Einbetonieren) 

1. Standort festlegen 

 Stelle sicher, dass genügend Platz für 2 Handwagen nebeneinander ist  

 Untergrund sollte frei von Leitungen und gut zugänglich sein  

 Position der beiden Füße markieren (Abstand entspricht dem Rahmen)  

 

2. Fundamentlöcher ausheben 

Für jedes Standrohr ein Loch: 

 📏 ca. 30 x 30 cm breit  

 📏 ca. 60 cm tief  

👉 Tipp: Lieber etwas tiefer als zu flach – sorgt für mehr Stabilität 

 

3. Drainageschicht einbringen 

 Unten ca. 10 cm Kies oder Schotter einfüllen  

 Leicht verdichten  

👉 Verhindert Staunässe und erhöht die Haltbarkeit 

 

4. Station einsetzen 

 Beide Füße in die Löcher stellen  

 Station grob ausrichten  

👉 Am besten zu zweit arbeiten 

 

5. Ausrichten 

 Mit Wasserwaage prüfen:  

o waagerecht (oben)  

o senkrecht (Füße) 👉 Wichtig: 

Die Station muss gerade stehen, sonst rollen die Handwagen schlecht rein 

 



 

6. Mit Schnellbeton fixieren 

 Schnellbeton direkt ins Loch geben  
 Mit Wasser gemäß Herstellerangabe anfeuchten  

 Beton leicht verdichten (z. B. mit Holzstab)  

👉 Reihenfolge: 

1. Beton einfüllen  

2. Ausrichtung nochmal prüfen  

3. Korrigieren, solange Beton noch weich ist  

 

7. Aushärten lassen 

 Mindestens 24 Stunden nicht belasten  

 In dieser Zeit nichts bewegen  

 

8. Endkontrolle 

 Sitz fest? ✔  

 Gerade ausgerichtet? ✔  

 Handwagen lassen sich sauber einhängen? ✔  

 

⚠️ Wichtige Hinweise 

 Bei weichem Boden ggf. größere Fundamente machen  

 Bei Frost nicht betonieren  

 Optional: Oberfläche leicht schräg abziehen → Wasser läuft ab  

 
 


